
BALD VERFÜGBAR
Inspiriert von den Anforderungen unserer Anwender haben wir den neuen Sägespalter 

RCA 330 JOY E entwickelt – die konsequente Weiterentwicklung des bewährten RCA 330 JOY 
mit noch mehr Leistung und Komfort.

SÄGESPALTER

SCHNITTLÄNGE 20–40 cm
SCHNITTDURCHMESSER 5–33 cm

PRODUKTIVITÄT PRO STUNDE 7 m³

RCA 330 JOY E



Tajfun Planina d. o. o.
Planina pri Sevnici 41a
SI-3225 Planina pri Sevnici
Slovenija

+386 (0)3 746 44 00
export@tajfun.com
www.tajfun.com

Das Produkt befindet sich in der Prototypphase!
Tajfun Planina d.o.o., gültig von 15. 05 2025, 

Änderungen vorbehalten!

EINGEBAUTER ELEKTROMOTOR
bietet eine zuverlässige und stabile Lösung – für 

höhere Effizienz, geringere Leistungsverluste und 
wirtschaftlicheres Arbeiten.

PROTOTYP RCA 330 JOY E
Schnittlänge 20–40 cm 

Schnittdurchmesser 5–33 cm 

Schwert Oregon 16˝, b = 1.5 mm

Kette Oregon DuraCutTM 3/8”, 30 Zahne, b = 0,058” (1.5 mm)

Spaltkraft 110 kN 

Gewicht ohne Förderband 900 kg

Antrieb - Eingebauter Elektromotor (identisch mit dem Elektroaggregat EP 12). 11 kW; 2910 min–1; 50 Hz; 3 - Phasen, 400 V

Förderband in Grundausrüstung TT 320

Ölkühler  (Option, mit dem Thermostat))

Automatische Ab-und-Zuschaltung der Sägekette 

Produktivität pro Stunde

7 m³ 
Die Produktivität pro Stunde enthält nur einen informativen Wert, der unter 
Berücksichtigung der optimalen Arbeitsbedingungen und  der Erfahrung des 
Bedieners berechnet wird.

TT 320 TT 340

Breite – Arbeitsposition(B1) 4715 mm 6100 mm

Länge – Arbeitsposition (L)  1250 mm 1250 mm

Höhe – Arbeitsposition (H1) 1775 mm 3050 mm

Breite – Transportposition (B2)  2320 mm 2320 mm

Länge – Transportposition (L) 1250 mm 1250 mm

Höhe – Transportposition (H2) 2480 mm 2510 mm

TRANSPORTPOSITION
ARBEITSPOSITION, 
NEIGUNG VON 45°


